
                      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดขา้งเทท้าย  
             ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟา้ ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน     
(รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร  และติดตั้งกระบะเหล็กพร้อมดั๊มพ์ 
ท างานการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ         
ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
รถยนต์บรรทุก 

- เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งาน      
มาก่อน 

 
สมรรถนะในการรับน้ าหนักบรรทุก 

- มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก ( G.V.W) ไม่น้อยกว่า  6,500 กิโลกรัม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
รถยนต์ 

 
ระบบบังคับเลี้ยว 

- พวงมาลัยขับทางขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว  
- มีเพาเวอร์ช่วย (Hydraulic Power Steering) ชนิดปรับสูงต่ าและเอนได้  
- วงพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้เกิด    

ความปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
 
ภายในห้องโดยสาร 

- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์) 
- มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่นเทปหรือ เครื่องเล่น CD จ านวน 1 ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ 
- มีระบบแอร์แบบ FULL MODE CONTROL ปรับระบบหมุนเวียนของอากาศได้ 2 แบบ            

6 ทิศทาง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ 
- มีเข็มขัดนิรภัย (Sefety Belt) แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ                                                                     

 
ระบบเครื่องยนต์ 

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,990 ซีซี  
- ระบายความร้อนด้วยน้ า 
- เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร 3 (เลขที่ มอก.2315-2551) 
- เป็นเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ สูบเรียง 
- มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  
- ให้แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 นิวตัน-เมตร 
- คุณลักษณะของระบบเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนด หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
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ระบบหล่อลื่น 
- เป็นแบบน้ ามันดันผ่านไส้กรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รถยนต์ 
 
ระบบระบายความร้อน 

- เป็นแบบแรงดัน หม้อน้ ารังผึ้งแบบท่อและครีบ พร้อมถังน้ าส ารอง หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
รถยนต์ 

 
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 

- เป็นปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ าในตัว หรือ       
ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 

 
ระบบกรองอากาศ 

- เป็นแบบไส้กรองอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
 
ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิง 

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 
 
ระบบส่งก าลัง 

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก 
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ 
- มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์                                                                            

 
ระบบห้ามล้อ 

- มีระบบเบรกแบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ  
- วงจรคู่แยกหน้า – หลัง  
- ฝักเบรกแบบหน้า-ทู ลีดดิ้ง , หลัง-ดูเอ้ิล ทู ลีดดิ้ง หรือให้เป็นไปตามตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ 
- มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย 

 
ระบบกันสะเทือน 

- หน้าและหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรีท าด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช๊กอัพทรงกระบอก ท างาน 
2 จังหวะ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ 

 
ระบบไฟฟ้า 

- ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์  
- ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 12/60  แอมป์-ชั่วโมง  โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จ านวน     

2 ชุด 
- อัลเตอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมป ์
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- โคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 
ล้อและยาง 

- ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด  
 
อุปกรณ์มาตรฐานประจ ารถ 

- มีกระจกมองข้างไม่น้อยกว่า 3 บาน (ภายในเก๋ง 1 บาน ด้านซ้ายและด้านขวา อีกอย่างละ        
ไม่น้อยกว่า 1 บาน) 

- มีชุดปัดน้ าฝนจ านวน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
- มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีแตรไม่น้อยกว่า 1 ชุด                                                                              

 
ชุดกระบะเทท้าย 

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ 
- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร 
- แผงข้างสามารถเปิด – ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน 

 
ระบบการยกเท 

- ท าการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งก าลังจากเครื่องยนต์  ผ่านระบบ
ถ่ายทอดก าลัง (พี.ที.โอ)  

- มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูงส าหรับรถบรรทุกเทท้ายโดยเฉพาะตามมาตรฐาน 

ผู้ผลิต                                                    
 
ระบบเครนไฮโดรลิค 

- เครนท างานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและ
ยืดออกได้อย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยืดออกจนสุด
แล้วจะท าการล็อคตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถยืดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง                                                                                 

- เครนสามารถควบคุมการท างานได้จากอุปกรณ์การท างานทั้ง 2 ด้านของตัวรถ                                                       
- แขนของเครนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยม 
- เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา จากศูนย์กลางฐานเครน 
- มีอุปกรณ์เครื่องค้ ายันหรือเท้าช้าง ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

สามารถยืดออกในแนวนอนด้วยมือดึง และยืดลงพ้ืนดินด้วยระบบไฮดรอลิค 
- มีระบบโรยสลิงขึ้น ลงได้ โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิคประกอบอยู่ในเครน 
- เครนสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม ที่ระยะยก 2 เมตร 
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าท่ีปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า       

12 เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน 
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ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
- กระเช้าซ่อมไฟฟ้าท าด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งที่ปลายแขนเครน 
- เมื่อถอดชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสออก สามารถยกของหนักได้ด้วยระบบโรยสลิง  
- ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าขนาด 15 kVms 50 Hz ได้เป็นเวลา 1 นาที 

โดยแนบผลการทดสอบประสิทธิภาพดังกล่าว จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  หรือเป็นหน่วยงาน       
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง     

 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

- ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี มีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร         
ยาว 120 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 

- ฐานส าหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ท าด้วยโลหะปลอดสนิม ทนความชื้นและกันสนิมได้ดี                                                                            
- ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ LED จ านวน 4 ชุด (อยู่ทางซ้าย 2 ชุด  และ

ทางขวา 2 ชุด) โดยชุดควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นอิสระต่อกัน ไม่ต้องหล่อลื่น
ตลอดอายุการใช้งาน                                                                        

- ฝาครอบเป็นวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN 
- ระหว่างกลางของสัญญาณไฟทั้ง 2 ข้าง ออกแบบไว้ติดตั้งล าโพงขนาด 100 วัตต์ได้ 
- ครอบของล าโพงต้องท าด้วยโลหะเจาะเป็นช่องเล็กๆ เพ่ือให้เสียงแผ่กระจายได้ง่าย 
- ครอบหลอดไฟสัญญาณทั้งซ้ายขวา และครอบของล าโพงต้องติดยึดแน่นอยู่ระดับเดียวกัน 
- ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 24 โวลท์ ขั้วลบลงดิน  
- สัญญาณไฟฉุกเฉิน ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.      

9001-2552 และมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าว และแนบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน    
โดยระบุถึงชื่อหน่วยงานราชการอย่างชัดเจนมาแสดงในวันที่ยื่นซอง 

 
เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา จ านวน 2 เครื่อง 

- วิทยุสื่อสารสามารถกันน้ าได้ลึก 1 เมตร มีมาตรฐาน IPX 7 หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถ
ตั้งเครื่องถี่จากหน้าเครื่องได้และตั้งเวลาปิดเครื่องได้ มีแจ็ค DC ใช้แบตเตอรี่  FNB-83 จ านวน    
2 เครื่อง 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม 
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต  จ านวน  1  ชุด 
- เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต   จ านวน  1  ชุด 
- ที่อัดจารบี      จ านวน  1  ชุด 
- สมุดคู่มือประจ ารถ และรับบริการ             จ านวน  1  ชุด 
- กรวยจราจร                                        จ านวน  5  อัน 
- กระบองไฟกระพริบ                                     จ านวน  2  กระบอก 
- เลื่อยยนต์ขนาดใบตัดไม่เกิน 12 นิ้ว                    จ านวน  1  ชุด       
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อุปกรณ์ประหยัดน้ ามัน 

- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ ามัน เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้น้ ามันมีสภาวะพร้อมใช้งานมากข้ึน 
- ตัวอุปกรณ์ประหยัดน้ ามันผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 L ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีค่า

การน าความร้อน (Thermal Conductivity) ที่มีความเหมาะสม 
- ตัวอุปกรณ์สามารถทนความร้อนได้ดี และมีอายุการใช้งานยืนยาว 
- เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ ามัน สามารถประหยัดน้ ามันได้ 7-22 เปอร์เซ็นต์ 
- ผู้เสนอราคามีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
- ทั้งนี้ การก าหนดคุณลักษณะดังกล่าวเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์     

ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านของ    
การประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทน    
อย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานก าหนด) 

- สีพ่นรถยนต์ดังกล่าวจะต้องเป็นสีที่ผ่านมาตรฐานสากลรองรับ ISO 9001 : 2008 และ           
ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบ ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ/ QUV ตาม ASTM G53             
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และความทนทานต่อน้ ามัน
เบรก / CHEMICAL RESISTANCE TEST ตามมาตรฐาน JIS K5400  จากสถาบันยานยนต์ 
(ประเทศไทย) โดยผู้เสนอราคา จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งผู้แท นจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี    
มาแสดงในวันยื่นซอง 

- ท าการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างท่ัวถึง 
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการก าหนด        

 
ข้อก าหนดอื่นๆ  

- คุณลักษณะของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์นั้นๆ 
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคของ รถยนต์บรรทุก ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา          

ในวันที่ยื่นซองเสนอราคา                                                                        
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายรถยนต์บรรทุก ดังกล่าว

จากตัวแทนจ าหน่าย โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา                                                                                                                                  
 
เงื่อนไขการรับประกัน 

- ผู้จ าหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ข้อความ และสัญลักษณ์ตามที่หน่วยงานก าหนด 
- จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน 
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้แทนจ าหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

จ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทน
จ าหน่าย พร้อมแค๊ตตาล็อคตัวจริงของรถรุ่นที่เสนอ  พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์
จากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  
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- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค๊ตตาล็อคของเครนไฮดรอลิค, ชุดกระเช้า, ชุดดั้มไฮดรอลิค,       
ชุดประหยัดน้ ามัน, สัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

- การก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม
อ่ืนตามที่หน่วยงานก าหนด 

- คณะกรรมการพิจารณาการเปิดซองขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาหากคุณสมบัติ  ไม่เป็นไป
ตามประกาศที่ก าหนด 

- ก าหนดส่งมอบ   60  วัน 
- ก าหนดยื่นราคา  60  วัน      


